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Grabadora en alta definición ACC ES

 Avigilon™ Control Center (ACC) se ha diseñado para ser el software de gestión de vídeo más fácil de utilizar del 

sector y ha contribuido a revolucionar el modo en que los profesionales de la seguridad administran el vídeo de alta 

definición e interactúan con él. En tanto que plataforma distribuida en red con una fiabilidad de nivel profesional, 

Avigilon Control Center captura, administra y almacena eficientemente el vídeo de vigilancia de alta definición, a la 

vez que gestiona con inteligencia el ancho de banda y la capacidad de almacenamiento.

La grabadora en alta definición ACC Edge Solution (ES) supone una innovadora incorporación a la solución 

ACC, que le permitirá grabar de manera local, supervisar de manera central y administrar de manera remota con 

inteligencia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Configurada con la Gestión de vídeo en red de alta definición Avigilon™ 
Control Center

Utiliza la tecnología High Definition Stream Management (HDSM)™ de 
Avigilon líder en el sector

Grabadora de vídeo en red más conmutador integrado con salida PoE de alta 
potencia

Puede grabar hasta 80 Mbps de datos de imagen

Hasta 30 imágenes por segundo por canal de cámara

Admite cámaras HD con análisis de autoaprendizaje

Admite una resolución de cámara de hasta 7K (30 MP)

Interfaz de gestión basada en web que facilita las actualizaciones de 
firmware en modo remoto

La grabadora en alta definición ACC ES está equipada 
con ACC y dispone de cuatro puertos de red Power 
over Ethernet (PoE, Alimentación a través de Ethernet) 
que admiten toda la gama de cámaras de alta definición 
de Avigilon, desde 1 megapíxel (MP) hasta 7K (30 MP) 
de resolución. Está disponible con modelos de 2 TB 
(terabyte) y 4 TB de espacio de almacenamiento. Es 
posible combinar varios dispositivos como si fueran 
un sitio lógico individual con el fin de dar soporte a 
instalaciones mayores.

Puesto que ofrece una supervisión inteligente 
implementada in situ en el extremo de la red, la 
capacidad de almacenar grandes volúmenes de datos 
de vídeo en alta definición de manera remota y la 
posibilidad de visualizar vídeo en directo o grabado 
desde largas distancias a demanda, la grabadora en alta 
definición ACC ES resulta ideal para la monitorización 
centralizada de las ubicaciones de las infraestructuras 
más importantes, como las tuberías de los canales de 
subida de petróleo y gas, las subestaciones eléctricas, 
las torres de telecomunicaciones y las principales zonas 
de la ciudad.
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MECÁNICAS Dimensiones (L. x An. x Al.) 239,5 mm x 169,4 mm x 44 mm 
(9,43” x 6,67” x 1,73”)

Peso 3,39 kg (incluidos la fuente de alimentación, el soporte de montaje y todo el embalaje)

ELÉCTRICAS Entrada de potencia 48-54 V y 1,88-1,67 A

Fuente de alimentación Única no redundante

Consumo de energía 20 W mín.; 90 W máx.

MEDIOAMBIENTALES Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Humedad Del 10 % al 90 % de humedad relativa (sin condensación)

CERTIFICACIONES Certificaciones/Directivas UL cUL CE RoHS WEEE RCM EAC NOM KC

Seguridad UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1

Emisiones electromagnéticas FCC Sección 15 
Subsección B Clase B

IC ICES-003 Clase B EN 55022 
Clase B

EN 55011 EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Inmunidad electromagnética EN 55024 EN 61000-6-1

FUNCIONES DE 
ACC COMPATIBLES

Sistema •	 4 cámaras/dispositivo •	 5 conexiones con el cliente/dispositivo
•	 Soporte técnico del sitio para un máximo de 24 servidores, 500 cámaras y 100 usuarios definidos

Soporte técnico para 
dispositivos

•	 Detección automática de dispositivos
•	 Codificadores y cámaras H.264 de alta 

definición de Avigilon (hasta 4)

•	 Cámaras profesionales H.264 de alta definición de Avigilon (hasta 
2)

•	 Codificadores y cámaras ONVIF
Cliente •	 Vistas guardadas

•	 Mapas
•	 Páginas web

•	 Vista de sitio editable
•	 Matriz virtual inteligente
•	 Investigaciones en colaboración

Grabación, búsqueda y 
reproducción

•	 Programación de grabación configurable por 
horas

•	 Grabación sin pérdida
•	 Búsqueda de movimiento inteligente
•	 Exportación en directo

•	 Búsqueda de miniaturas
•	 Búsqueda de eventos
•	 Búsqueda de alarmas
•	 Exportación multicámara

Integraciones Todas las integraciones de terceros a través de ACC SDK             Además: •	 RS2 AccessIt!
•	 DSX

•	 CommScope iPatch
•	 DDS Amadeus 5

Funciones adicionales •	 Notificación de eventos por correo electrónico
•	 Desencadenador de correo electrónico de 

entrada digital
•	 Desencadenador de salida digital manual
•	 Disuasión y grabación de audio

•	 Desencadenadores de reglas ilimitadas
•	 Grabación redundante
•	 Conexiones de conmutación por error
•	 Escalado de alarmas

SISTEMA Velocidad de grabación 80 Mbps

Velocidad de transmisión hasta 
la salida

50 Mbps

Canales de la cámara 4

Velocidad de imagen de la 
grabación

Hasta 30 imágenes por segundo por canal

Puertos PoE 4 x 10/100 (IEEE 802.3at): admite PoE+ sobre una base «por puerto»

Salida PoE total 61,6 W

Enlace de subida 2 x RJ-45 de 10/100/1000 Mbps

Terminales de E/S externos 4 entradas digitales y 2 salidas de relé (deben habilitarse con la actualización de firmware)

INFORMACIÓN  
DE PEDIDOS

VMA-RPO-4P2 Grabadora en alta definición ACC ES con 4 puertos y 2,0 TB de almacenamiento

VMA-RPO-4P4 Grabadora en alta definición ACC ES con 4 puertos y 4,0 TB de almacenamiento

ENC-4P-H264 Codificador de vídeo H.264 de 4 puertos con 4 entradas de audio y 4 salidas de audio

VMA-RPO-4Px-NA = VMA-RPO-4Px-UK = VMA-RPO-4Px-EU = VMA-RPO-4Px-AU =

Especificaciones

Dimensiones del contorno


